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1 Введение 

В настоящем техническом отчете приведены данные по инженерно-геологическим 

изысканиям для проектирования площадного сооружения по адресу: г. Санкт-Петербург, ш. 

Выборгское, уч. 172-174. 

Вид строительства - Новое строительство. 

Уровень ответственности – II (нормальный). 

 

Рисунок 1. Схема расположения участка работ 

Цель изысканий: получение необходимых и достаточных материалов для комплексного 

изучения инженерно-геологических условий района проектируемого объекта, включая рельеф, 

геологическое строение, геоморфологические и инженерно-геологические процессы для 

разработки проектно-сметной документации. 

Задачи инженерно-геологических изысканий: изучение геологического строения и 

гидрогеологических условий участка изысканий, определение состава, состояния, прочностных и 

деформационных характеристик грунтов основания проектируемых объектов, выявление опасных 

геологических и инженерно-геологических процессов, влияющих на принятие проектных 

решений. 
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2 Методика проведения и объемы работ 

Для выполнения инженерно-геологических изысканий была задействована инженерно-

геологическая партия ООО «ГЕОСЕРВИС-СПб». Полевые работы на участке проводились в июле 

2023 г. под руководством геолога Рогова В.С. 

Бурение скважин выполнялось установкой УРБ 2А2 колонковым способом диаметром до 

160 мм. 

 

Рисунок 2. Выполнение буровых работ на участке изысканий 

Методика бурения скважин, их расположение и глубина приняты в соответствии с 

требованиями СП 47.13330.2016, СП 11-105-97 (часть I). 

По требованию задания заказчика всего выполнено бурение 5 скважин глубиной 15,0 м. 

Общий объем бурения составил 75 п.м. 

Для выбора и согласования мест проходки буровых скважин и определения мест опробования 

грунтов, выявления и оконтуривания участков развития опасных геологических и инженерно-

геологических процессов была проведена инженерно-геологическая рекогносцировка в границах 

участков проектирования на прилегающей территории. 

Привязка всех горных выработок осуществляется GPS приемником.  

В журнале горных выработок зарисовывались схемы расположения выработок с их привязкой 

к ситуации на местности. Расположение выработок представлено на карте фактического материала 

(графическое приложение 1). 
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Статическое зондирование проводилось с целью уточнения геологического разреза и оценки 

прочностных и деформационных свойств грунтов выделенных инженерно-геологических 

элементов. Точки статического зондирования (ТСЗ) располагаются вблизи скважин на расстоянии, 

не превышающем 2,0 м от места проходки буровых скважин, что обеспечивает достаточно 

надёжную корреляцию результатов буровых работ и статического зондирования. Статическое 

зондирование непрерывным вдавливанием зонда со скоростью не более 1м/мин производилось 

установкой ООО «Геостатика» на базе автомобиля КАМАЗ. 

 

Рисунок 3. Выполнение полевых работ на участке изысканий 

Каталог горных выработок и точек испытаний грунтов приведен в приложении Д. 

В процессе бурения скважин проводилось опробование грунтов. Были отобраны образцы 

нарушенной структуры. Также были отобраны пробы грунта для определения их коррозионной 

агрессивности к материалам конструкций и оболочкам кабеля. Отбор, упаковка, 

транспортирование и хранение образцов выполнены в соответствии с ГОСТ 12071-2014. 

Образцы грунта отбирались из выделенных при полевом описании слоев грунта мощностью 

более 0,5 м с целью определения физико-механических характеристик грунтов. На отдельных 

образцах грунта проводились исследования коррозионной агрессивности грунтов к бетону и 

металлам. 

Опробование грунтов производилось непосредственно сразу после извлечения керна на 

поверхность, выполнения геологической документации, фотографирования и контроля его 

состояния и пригодности для отбора на тот или иной вид анализа. 

После извлечения, керн выкладывался линейно с интервалом 1 метр для удобства ведения 

фотодокументации и опробования. 
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Для фиксации упаковки пробы были обернуты клейкой лентой, на верхнюю грань уложена 

этикетка, с указанием наименования организации, номера выработки, глубины отбора образца, 

описания грунта, должности и фамилии лица, производившего отбор, и даты отбора образца.  

При хранении и транспортировке отобранного керна была обеспечена сохранность 

температурного режима и его состава. 

После опробования все скважины затампонированы местным грунтом с трамбованием в 

соответствии с требованиями «ВТУ по производству ликвидационного тампонажа скважин, 

проходимых при инженерно-геологических изысканиях». 

Образцы грунта исследовались в грунтово-химической лаборатории ООО «Изыскатель» 

(аттестат аккредитации № ИЛ-ЛРИ-00127-УО-05). Свидетельство об аттестации испытательной 

лаборатории приведены в приложении Г. 

Обработка полевых материалов и результатов лабораторных исследований грунтов выполнена 

в камеральной группе отдела инженерно-геологических изысканий ООО «ГЕОСЕРВИС-СПб» в 

Санкт-Петербурге. 

Камеральная обработка материалов и составление отчета выполнены инженером-геологом 

Мудла А.Н. в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016, СП 11-105-97, ГОСТ 25100-2020. 

Графические материалы оформлялись по ГОСТ 21.302-2013, ГОСТ Р 21.1101-2013. 

Статистическая обработка результатов лабораторных определений физических характеристик 

грунтов производилась в соответствии с ГОСТ 20522-2012.  

По результатам выполненных работ составлен настоящий отчет. 

Основные виды и объёмы выполненных работ представлены ниже в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Основные виды и объёмы выполненных работ 

Вид работ   
Единицы 

измерения
Объём 
работ

I. Полевые работы 
Инженерно-геологическая рекогносцировка при II категории 
сложности хорошей проходимости км 0,5
Планово-высотная привязка выработок: 
Скважин 

точка 
 
5

Бурение скважин диаметром до 160 мм глубиной до 20,0 м в грунтах: 
по грунтам категории II пог.м. 75,0
Гидрогеологическое наблюдение при бурении скважины пог.м. 75,0
Испытание статическим зондированием испытание 5
Отбор образцов ненарушенной структуры (монолит) 
- с глубины до 20,0 м образец 21
Отбор проб грунта нарушенной структуры 
- физ. св. 
- коррозия 

образец 
 

30 
3

Отбор проб воды на стандартный хим. анализ проба 1
II. Лабораторные работы

Полный комплекс определений физических свойств для глинистых образец 21
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Вид работ   
Единицы 

измерения
Объём 
работ

грунтов с включениями частиц диаметром более 1 мм (свыше 10%) 
Определение влажности песчаных грунтов образец 30
Плотность частиц песчаных грунтов пикнометрическим методом образец 30
Гранулометрический состав песчаных грунтов ситовым методом с 
разделением на фракции от 10 до 0,1 мм

образец 30 

Гранулометрический анализ фракций меньше 0,1 мм методом 
ареометра (пипетки)

образец 30 

Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к оболочкам 
кабеля (Al, Pb) 

образец 3 

Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к стали образец 3
Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к бетону образец 3
Стандартный химический анализ воды проба 1

III. Камеральные работы
Обработка материалов буровых работ пог.м. 75,0
Обработка материалов ТСЗ испытание 5
Камеральная обработка результатов лабораторных исследований 
песчаных грунтов 

опред. 30 

Камеральная обработка результатов лабораторных исследований 
глинистых грунтов 

опред. 21 

Камеральная обработка коррозионной агрессивности грунтов опред. 3
Камеральная обработка химического анализа воды опред. 1
Составление технического отчета шт. 1

3 Изученность инженерно-геологических условий  

До начала полевых работ по литературным и архивным источникам была собрана и 

проанализирована доступная информация о природно-климатических и инженерно-геологических 

условиях района изысканий. 

По участку изысканий имеются следующие материалы: 

- Государственная геологическая карта России. Масштаб 1:200 000 (ФГУП «ВСЕГЕИ», 

2011 г.). 

- Государственная геологическая карта дочетвертичных образований лист О-35(36) 

Ленинград. Масштаб 1:100 000 (1983 г.). 

Состав и объемы изысканий определялись на основании полученного технического задания 

(приложение А), с учетом СП 47.13330.2016, СП 11-105-97, 22.13330.2016 и других нормативных 

документов. 

4 Физико-географические условия района работ 

4.1 Характеристика климатических условий 

Участок работ располагается по адресу: г. Санкт-Петербург, ш. Выборгское, уч. 172-174. 

Согласно СП 131.13330.2020 участок работ находится в II климатическом районе, IIВ 

подрайоне климатического районирования территории РФ для строительства. 
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Климат умеренно континентальный, с холодной снежной зимой и умеренно тёплым летом. 

Зима длится с середины ноября по начало апреля, её средняя температура составляет −4 °C, 

температура довольно часто опускается ниже −15 °C, обычно в конце января — начале февраля. 

Весна наступает примерно в первой неделе апреля, когда снежный покров тает и устанавливается 

устойчивая положительная температура, средняя температура апреля составляет около +3,5 °C. 

Лето умеренно тёплое, хотя июнь и август довольно прохладные месяцы, средняя температура 

июля +17,5 °C. Осень относительно мягкая и продолжительная, зима наступает только к середине 

ноября. 

По весу снегового покрова территория изысканий относится к III району, по характеристикам 

значения ветрового давления – ко II району (СП 20.13330.2016). 

Характеристики климата приводятся в таблице 4.1.1. 

Таблица 4.1.1 Среднемесячная и среднегодовая температура воздуха, 0С 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов, рассчитанная согласно п.5.5.3 СП 

22.13330.2016 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*, 

составляет для: 

- - супесей, песков мелких и пылеватых – 1,17 м. 

4.2 Геоморфология и рельеф 

В геоморфологическом отношении исследуемая территория расположена на территории 

Восточно-Европейской (Русской) равнины, в пределах Приморской равнины. Абсолютные 

отметки поверхности (по устьям пройденных выработок на всей территории) составляют 23,25-

24,18 м. 

Техногенные воздействия 

Воздействие на природные условия поверхности (вырубка леса, удаление мохово-

растительного покрова, устройство траншеи и насыпей) может привести к изменению глубин 

оттаивания – промерзания, среднегодовой температуры пород, активизации криогенных и других 

экзогенных процессов, осадкам грунтов основания инженерных сооружений. 

Сейсмичность 

Интенсивность сейсмических воздействий в баллах (сейсмичность) для района строительства 

принята по СП 14.13330.2018 на основе комплекта карт общего сейсмического районирования 

территории Российской Федерации – ОСР-2015. Сейсмичность района: по карте А (10%) – 5 

баллов, В (5%) – 5 баллов, С (1%) – 5 баллов. 

 

 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
-6,5 -6,1 -1,4 4,6 11,3 15,8 18,6 16,9 11,6 5,8 0,5 -3,6 5,6 
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5 Геологическое строение 

В геологическом строении территории, в пределах глубины до 15,0 м, принимают участие 

современные техногенные отложения (tIV) и морские отложения (mIV), верхнечетвертичные 

озерно-ледниковые отложения (lg III). 

Четвертичная система Q 

Современные отложения (QIV) 

Техногенные грунты (tIV) залегают с поверхности, представлены насыпные грунты: пески, 

супеси, строительный и бытовой мусор, с примесью органических веществ (ИГЭ 1). Вскрытая 

мощность отложений составляет от 2.4 до 3.8 м., их подошва пересечена на глубинах от 2.4 до 3.8 

м., абс. отметки от 20.0 до 21.2 м. 

Морские отложения (mIV) залегают под техногенным грунтами, пески пылеватые, плотные, 

коричневые, влажные, ниже уровня подземных вод - водонасыщенные, с прослоями супеси (ИГЭ 

2). Вскрытая мощность отложений составляет от 2.7 до 4.4 м., их подошва пересечена на глубинах 

от 5.2 до 7.7 м., абс. отметки от 16.5 до 18.5 м. 

Верхнечетвертичные отложения (QIII) 

Озерно-ледниковые отложения (lgIII) представлены: пески мелкие, плотные, коричневые, 

водонасыщенные, с прослоями супеси (ИГЭ 3), супеси пылеватые, пластичные, серовато-

коричневые, слоистые, тиксотропные, с прослоями песка (ИГЭ 4) и супеси пылеватые, 

пластичные, серые, с гравием, галькой, прослоями песка (ИГЭ 5). Вскрытая мощность отложений 

составляет от 7.3 до 9.8 м., пройдены до глубины 15.0 м., до абс. отметок от 8.3 до 9.2 м. 

6 Гидрогеологическое строение 

В период выполнения полевых работ до глубины 15,0 м подземные воды вскрыты на глубинах 

от 3.8 до 4.5 м, на абс. отметках от 19.3 до 19.8 м. Безнапорный водоносный горизонт приурочен к 

пескам в морских (mIV) и озерно-ледниковых отложениях (lgIII). 

Питание водоносного горизонта происходит за счёт инфильтрации атмосферных осадков и 

поверхностных вод. Разгрузка осуществляется в местную гидрографическую сеть. 

Многолетняя амплитуда колебаний уровня грунтовых вод по «Прогнозу сезонных положений 

уровней грунтовых вод на территории Российской Федерации» на 2023 год (выпуск 150. 

Федеральное агентство по недропользованию «Роснедра». ФГБУ «Гидроспецгеология») 

составляет 0,61 м. 

Максимальное положение уровня грунтовых вод следует ожидать в период весеннего 

половодья и осенних паводков, минимальное положение – в летне-зимний период. 

В периоды обильных дождей и весеннего снеготаяния возможно кратковременное 

формирование в понижениях рельефа участков с открытым зеркалом воды. 
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Следует отметить возможность образования временного горизонта грунтовых вод типа 

«верховодка» с образованием открытого зеркала в понижениях рельефа, образованного либо в 

период интенсивного выпадения атмосферных осадков и весеннего снеготаяния, либо в случае 

нарушения поверхностного стока. 

Согласно СП 11-105-97 часть II Приложение И участок производства работ (по времени 

развития процесса) относится к II-A-1 – потенциально подтопляемый (Нкр/(Нср - dH) >= 1) в 

естественных условиях. 

Прогноз изменения гидрогеологических условий при строительстве и эксплуатации зданий и 

сооружений, прежде всего, связан с уровенным режимом подземных вод, на который могут 

оказывать влияние техногенные факторы: 

- нарушение естественного стока поверхностных вод; 

- длительный разрыв между выполнением земляных и строительных работ; 

- инфильтрация техногенных утечек, уменьшение испарения под зданиями и покрытиями. 

По химическому составу грунтовые воды гидрокарбонатно-натриево-кальциевые. 

Для расчёта возможных водопритоков в котлованы, в соответствии со "Справочником 

техника-геолога по инженерно-геологическим и гидрогеологическим работам", 1982 г., 

коэффициенты фильтрации рекомендуется принять: 

- для насыпных грунтов (ИГЭ-1) – 0,10-5,0 м/сут; 

- для песков пылеватых (ИГЭ-2) – 0,5-1,0 м/сут; 

- для песков мелких (ИГЭ-3) – 1,0-5,0 м/сут. 

- для супесей (ИГЭ-4, ИГЭ-5) – 0,10-0,70 м/сут. 

7 Инженерно-геологическая характеристика участка изысканий 

7.1 Свойства грунтов 

На основании полевого визуального описания, данных бурения и лабораторного изучения 

физико-механических свойств, с учётом возраста, происхождения и номенклатурного вида по 

ГОСТ 25100-2020, в соответствии с требованиями ГОСТ 20522-2012, в разрезе на глубину до 

15,0 м выделено 5 инженерно-геологических элементов (ИГЭ). 

Ниже приведена характеристика грунтов выделенных ИГЭ. 

Современные техногенные грунты (tIV) 

ИГЭ 1 Насыпные грунты: пески, супеси, строительный и бытовой мусор, с примесью 

органических веществ. 

По степени морозной пучинистости при промерзании грунт среднепучинистый. 

Расчетное сопротивление по СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83* Таблица Б.9 составляет 100 кПа - для грунта без 

уплотнения. 
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Группа грунта по трудности разработки ГЭСН 81-02-01-2020 (земляные работы) – 36а, 29б. 

Современные морские отложения (mIV) 

ИГЭ 2 Пески пылеватые, плотные, коричневые, влажные, ниже уровня подземных вод - 

водонасыщенные, с прослоями супеси. 

Расчетное сопротивление по СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83* Таблица Б.2 составляет 100 кПа - для влажного 

грунта, 150 к Па – для водонасыщенного грунта. 

Группа грунта по трудности разработки ГЭСН 81-02-01-2020 (земляные работы) – 29а. 

Верхнечетвертичные озерно-ледниковые отложения (lgIII) 

ИГЭ 3 Пески мелкие, плотные, коричневые, водонасыщенные, с прослоями супеси. 

Расчетное сопротивление по СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83* Таблица Б.2 составляет – 200 кПа. 

Группа грунта по трудности разработки ГЭСН 81-02-01-2020 (земляные работы) – 29б. 

ИГЭ 4 Супеси пылеватые, пластичные, серовато-коричневые, слоистые, тиксотропные, с 

прослоями песка. 

Группа грунта по трудности разработки ГЭСН 81-02-01-2020 (земляные работы) – 36а. 

ИГЭ 5 Супеси пылеватые, пластичные, серые, с гравием, галькой, прослоями песка. 

Группа грунта по трудности разработки ГЭСН 81-02-01-2020 (земляные работы) – 36б. 

Таблица 7.2. Таблица залегания слоев по ИГЭ на участке изысканий 

 

 

Таблица статистической обработки результатов лабораторных определений 

гранулометрического состава и физических свойств грунтов приведены в приложении Е. 

Нормативные и расчётные значения основных характеристик физико-механических свойств 

выделенных ИГЭ приведены в таблице 7.1.1 на основании результатов лабораторных 

исследований, рекомендаций СП 22.13330.2016, ТСН 50-302-2004, с учетом материалов 

изученности аналогичных грунтов в районе производства изысканий.  

В связи с тем, что в разрезе залегают глинистые грунты с консистенцией более 0.5, отбор 

монолитов из которых местами был затруднен, дополнительно было выполнено статическое 

зондирование для определения их прочностных и деформационных характеристик. 

Сводная таблица показателей по данным статического зондирования приведена в текстовом 

приложении М. 

Генезис ИГЭ Гл.подошва Абс.подошва Гл.кровля Абс.кровля Мощность

t IV 1 от 2.4 до 3.8 от 20.0 до 21.2 от 0.0 до 0.0 от 23.3 до 24.2 от 2.4 до 3.8

m IV 2 от 5.2 до 7.7 от 16.5 до 18.5 от 2.4 до 3.8 от 20.0 до 21.2 от 2.7 до 4.4

lg III 3 от 9.6 до 11.2 от 12.5 до 13.9 от 5.2 до 7.7 от 16.5 до 18.5 от 3.2 до 6.0

lg III 4 от 10.7 до 12.5 от 11.3 до 12.8 от 9.6 до 11.2 от 12.5 до 13.9 от 1.1 до 1.5

lg III 5 от 15.0 до 15.0 от 8.3 до 9.2 от 10.7 до 12.5 от 11.3 до 12.8 от 2.5 до 4.3
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Физические свойства грунтов определялись по образцам грунтов нарушенной структуры и 

монолитам, отобранных из инженерно-геологических скважин. 

Эти характеристики действительны для непромороженных грунтов основания при условии 

сохранения их природного сложения. 

На участке изысканий, следует учесть наличие песков пылеватых водонасыщенных (ИГЭ 2), 

при нарушении их естественного сложения и под воздействием динамических нагрузок могут 

переходить в плывунное состояние. 

На участке изысканий, следует учесть наличие в разрезе глинистых грунтов с показателем 

IL>0.5 (ИГЭ 4). Данные грунты являются сильно сжимаемыми, могут обладать тиксотропными 

свойствами, при нарушении естественного сложения значительно снижают свои прочностные и 

деформационные характеристики и переходят в текучее состояние. 

Характер залегания выделенных инженерно-геологических элементов показан на геолого-

литологических колонках (графическое приложение 2) и инженерно-геологических разрезах 

(графическое приложение 3), графиках статического зондирования (графическое приложение 4). 
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Таблица 7.1 Нормативные и расчетные значения основных характеристик физико-

механических свойств грунтов 

 

Н
ом

ен
кл

ат
ур

но
е

№
 №

 
Х

ар
-к

а
на

им
ен

ов
ан

ие
 г

ру
нт

ов
И

Г
Э

Ip
W

,
 т

/м
3

e
I L

C
В

,
 г

р
ад

.
c,

 к
П

а
Е

, М
П

а

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1

0
1

1
1

2
1

3

X
н

0,
05

0,
13

2,
12

0,
42

7
0,

58

t I
V

1
X

 I
2,

12

X
 II

2,
12

X
н

0,
16

/0
,2

1
1,

95
/2

,0
4

0,
58

0
37

7
55

m
 IV

2
X

 I
1,

94
/2

,0
3

34
5

X
 II

1,
95

/2
,0

4
37

7

X
н

0,
22

2,
08

0,
55

0
38

4
60

lg
 II

I
3

X
 I

2,
07

35
3

X
 II

2,
08

38
4

X
н

0,
06

0,
22

2,
02

0,
62

4
0,

65
22

18
10

lg
 II

I
4

X
 I

2,
01

19
12

X
 II

2,
01

22
18

X
н

0,
06

0,
20

2,
07

0,
55

3
0,

30
24

25
13

lg
 II

I
5

X
 I

2,
06

21
0

X
 II

2,
06

24
25

X
н
  -

 н
о
р
м
а
т
и
вн
о
е

 з
н
а
че
н
и
е

X
I 

  -
  д
л
я 

 р
а
сч
е
т
о
в 

 п
о

  н
е
су
щ
е
й

  с
п
о
со
б
н
о
ст

и

X
II
 -

 д
л
я 

 р
а
сч
е
т
о
в 

 п
о

  д
е
ф
о
р
м
а
ц
и
и

П
ри

м
еч

ан
ие

: в
ла

ж
но

ст
ь 

и 
пл

от
но

ст
ь 

гр
ун

та
 д

ля
 И

Г
Э

 2
 п

ри
ве

де
ны

 в
о 

вл
аж

но
м

 / 
во

до
на

сы
щ

ен
но

м
 с

ос
то

ян
ии

R
o 

= 
10

0 
кП

аМ
од

ул
ь 

де
ф

ор
- 

м
ац

ии

Г
ео

ло
ги

- 
че

ск
ий

 
ин

де
кс

П
ок

аз
ат

ел
и 

ко
нс

ис
те

нц
ии

П
ок

аз
ат

ел
и 

пр
оч

но
ст

и

Ч
ис

ло
 

пл
ас

ти
- 

чн
ос

ти

П
ри

р.
 

вл
аж

- 
но

ст
ь

П
ло

тн
. 

гр
ун

та
,

К
оэ

ф
ф

. 
по

ри
с-

 
то

ст
и

Н
ас

ы
пн

ы
е 

гр
ун

ты
: п

ес
ки

, с
уп

ес
и,

 с
тр

ои
те

ль
ны

й 
и 

бы
то

во
й 

м
ус

ор
, с

 п
ри

м
ес

ью
 о

рг
ан

ич
ес

ки
х 

ве
щ

ес
тв

П
ес

ки
 п

ы
ле

ва
ты

е,
 п

ло
тн

ы
е,

 к
ор

ич
не

вы
е,

 в
ла

ж
ны

е,
 н

иж
е 

ур
ов

ня
 

по
дз

ем
ны

х 
во

д 
-  

во
до

на
сы

щ
ен

ны
е,

 с
 п

ро
сл

оя
м

и 
су

пе
си

П
ес

ки
 м

ел
ки

е,
 п

ло
тн

ы
е,

 к
ор

ич
не

вы
е,

 в
од

он
ас

ы
щ

ен
ны

е,
 с

 
пр

ос
ло

ям
и 

су
пе

си

С
уп

ес
и 

пы
ле

ва
ты

е,
 п

ла
ст

ич
ны

е,
 с

ер
ов

ат
о-

ко
ри

чн
ев

ы
е,

 
сл

ои
ст

ы
е,

 т
ик

со
тр

оп
ны

е,
 с

 п
ро

сл
оя

м
и 

пе
ск

а

С
уп

ес
и 

пы
ле

ва
ты

е,
 п

ла
ст

ич
ны

е,
 с

ер
ы

е,
 с

 г
ра

ви
ем

, г
ал

ьк
ой

, 
пр

ос
ло

ям
и 

пе
ск

а



 

 

 
 

16 
В

за
м

. и
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 

      

726-23-ИГИ-ТЧ 
Лист

      
14 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 
    Копировал                                                             Формат А4  

7.2 Специфические грунты 

Согласно СП 11-105-97, Часть III, к специфическим грунтам, развитым на участке работ, 

относятся техногенные (насыпные) грунты (ИГЭ 1). 

Техногенные грунты (tIV) залегают с поверхности, представлены насыпные грунты: пески, 

супеси, строительный и бытовой мусор, с примесью органических веществ (ИГЭ 1). Вскрытая 

мощность отложений составляет от 2.4 до 3.8 м., их подошва пересечена на глубинах от 2.4 до 3.8 

м., абс. отметки от 20.0 до 21.2 м. 

Техногенные грунты неоднородны по составу и свойствам, обладают неравномерной 

плотностью, сжимаемостью и возможностью самоуплотнения, и не рекомендуются в качестве 

несущего слоя для фундаментов на естественном основании. 

7.3 Агрессивные свойства грунтовых вод и грунтов 

Коррозионная агрессивность воды 

В соответствии с СП 28.13330.2017 Защита строительных конструкций от коррозии. 

Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85 таблицы В.3, В.4, по отношению к бетону марки 

W4 грунтовые воды водоносного горизонта неагрессивны.  

В соответствии с РД 34.20.508, табл. П11.2 грунтовые воды по отношению к свинцовым 

оболочкам кабеля обладают высокой коррозионной агрессивностью. 

В соответствии с РД 34.20.508, табл. П11.4 грунтовые воды по отношению к алюминиевым 

оболочкам кабеля обладают высокой коррозионной агрессивностью. 

Коррозионная агрессивность грунтов 

В соответствии с ГОСТ 9.602-2016 таблица 1 по отношению к стальным конструкциям грунты 

характеризуются средней коррозионной агрессивностью по величине плотности катодного тока и 

низкой по величине удельного электрического сопротивления. 

В соответствии с СП 28.13330.2017 Защита строительных конструкций от коррозии. 

Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85 таблица В.1 по отношению к бетонным 

конструкциям грунты неагрессивны к бетону марки W4. 

В соответствии с РД 34.20.508, табл. П11.1 по отношению к свинцовым оболочкам кабеля 

грунты характеризуются средней коррозионной агрессивностью. 

В соответствии с РД 34.20.508, табл. П11.3 по отношению к алюминиевым оболочкам кабеля 

грунты характеризуются высокой коррозионной агрессивностью. 

Данные о коррозионной агрессивности грунтов приведены в приложениях К, Л. 
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7.4 Геологические и инженерно-геологические процессы 

На рассматриваемой территории, согласно СП 116.13330.2012, возможно проявление опасных 

процессов, отрицательно влияющих на строительство и эксплуатацию сооружений. Требуется 

предусмотреть комплекс защитных мероприятий от них. 

Из современных геологических процессов на изучаемой территории возможны проявления 

следующих инженерно-геологических процессов: 

- морозное пучение грунтов при сезонном промерзании-оттаивании пород; 

- подтопление территории за счет сезонного повышения уровня грунтовых вод. 

Эти процессы отрицательно влияют на несущую способность грунтов и требуют 

предусмотреть комплекс мероприятий, обеспечивающих их предотвращение. 

Интенсивность проявления морозного пучения определяется составом грунтов и условиями 

промерзания. 

По относительной деформации морозного пучения грунты, залегающие в зоне промерзания, 

относятся к категории:  

- среднепучинистых (ИГЭ 1). 

В периоды интенсивного выпадения атмосферных осадков и весеннего снеготаяния возможен 

подъем уровня подземных вод. Подтопление территорий приводит к ухудшениям физико-

механических свойств грунтов, служащих основанием сооружений. 

Повышение уровня грунтовых вод может происходить также вследствие изменения режима, 

условий питания и дренирования грунтовых потоков: увеличение инфильтрации атмосферных 

осадков, сокращение площади испарения и транспирации, изменение температурного режима 

грунтов оснований и усиление внутригрунтовой конденсации под сооружениями, сокращение и 

задержки подземного стока, утечки из водонесущих коммуникаций. 

Согласно СП 11-105-97 часть II Приложение И участок производства работ (по времени 

развития процесса) относится к II-A-1 – потенциально подтопляемый (Нкр/(Нср - dH) >= 1) в 

естественных условиях. 

Интенсивность сейсмических воздействий в баллах (сейсмичность) для района строительства 

принята по СП 14.13330.2018 на основе комплекта карт общего сейсмического районирования 

территории Российской Федерации – ОСР-2015. Сейсмичность района: по карте А (10%) – 5 

баллов, В (5%) – 5 баллов, С (1%) – 5 баллов. 

7.5 Категория сложности инженерно-геологических условий 

По инженерно-геологическим условиям участок работ, согласно СП 47.13330.2016, 

приложение Г, относится к II категории сложности.  
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8 Прогноз изменений инженерно-геологических условий 

При строительстве и эксплуатации сооружений данного типа изменения инженерно-

геологических условий не прогнозируется ввиду отсутствия факторов, отрицательно влияющих на 

геологическую среду (мокрые технологические процессы, источники динамического воздействия, 

производство и сброс агрессивных сред и т.п.), а также ввиду отсутствия специфических грунтов, 

например, просадочных, способных ухудшить несущую способность под воздействием внешних 

факторов и опасных инженерно-геологических процессов. 

9 Заключение 

В результате выполненных инженерно-геологических изысканий на участке проектирования 

установлено: 

1. Инженерно-геологические условия участка работ относятся к II категории сложности. 

2. В геологическом строении участка по данным бурения до глубины 15,0 м принимают 

участие: 

Современные техногенные грунты (tIV) залегают с поверхности, представлены насыпные 

грунты: пески, супеси, строительный и бытовой мусор, с примесью органических веществ (ИГЭ 

1). 

Современные морские отложения (mIV) залегают под техногенным грунтами, пески 

пылеватые, плотные, коричневые, влажные, ниже уровня подземных вод - водонасыщенные, с 

прослоями супеси (ИГЭ 2).  

Верхнечетвертичные озерно-ледниковые отложения (lgIII) представлены: пески мелкие, 

плотные, коричневые, водонасыщенные, с прослоями супеси (ИГЭ 3), супеси пылеватые, 

пластичные, серовато-коричневые, слоистые, тиксотропные, с прослоями песка (ИГЭ 4) и супеси 

пылеватые, пластичные, серые, с гравием, галькой, прослоями песка (ИГЭ 5). 

4. Нормативные и расчётные значения показателей физико-механических свойств, 

выделенных ИГЭ представлены в таблице 7.1 и действительны для непромороженных грунтов 

основания при условии сохранения их природного сложения. 

5. В период выполнения полевых работ до глубины 15,0 м подземные воды вскрыты на 

глубинах от 3.8 до 4.5 м, на абс. отметках от 19.3 до 19.8м. Безнапорный водоносный горизонт 

приурочен к пескам в морских (mIV) и озерно-ледниковых отложениях (lgIII). 

Питание водоносного горизонта происходит за счёт инфильтрации атмосферных осадков и 

поверхностных вод. Разгрузка осуществляется в местную гидрографическую сеть. 
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Многолетняя амплитуда колебаний уровня грунтовых вод по «Прогнозу сезонных положений 

уровней грунтовых вод на территории Российской Федерации» на 2023 год (выпуск 150. 

Федеральное агентство по недропользованию «Роснедра». ФГБУ «Гидроспецгеология») 

составляет 0,61м. 

Максимальное положение уровня грунтовых вод следует ожидать в период весеннего 

половодья и осенних паводков, минимальное положение – в летне-зимний период. 

В периоды обильных дождей и весеннего снеготаяния возможно кратковременное 

формирование в понижениях рельефа участков с открытым зеркалом воды. 

Следует отметить возможность образования временного горизонта грунтовых вод типа 

«верховодка» с образованием открытого зеркала в понижениях рельефа, образованного либо в 

период интенсивного выпадения атмосферных осадков и весеннего снеготаяния, либо в случае 

нарушения поверхностного стока. 

6. В соответствии с СП 28.13330.2017 Защита строительных конструкций от коррозии. 

Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85 таблицы В.3, В.4, по отношению к бетону марки 

W4 грунтовые воды водоносного горизонта неагрессивны.  

В соответствии с РД 34.20.508, табл. П11.2 грунтовые воды по отношению к свинцовым 

оболочкам кабеля обладают высокой коррозионной агрессивностью. 

В соответствии с РД 34.20.508, табл. П11.4 грунтовые воды по отношению к алюминиевым 

оболочкам кабеля обладают высокой коррозионной агрессивностью. 

7. В соответствии с ГОСТ 9.602-2016 таблица 1 по отношению к стальным конструкциям 

грунты характеризуются средней коррозионной агрессивностью по величине плотности катодного 

тока и низкой по величине удельного электрического сопротивления. 

В соответствии с СП 28.13330.2017 Защита строительных конструкций от коррозии. 

Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85 таблица В.1 по отношению к бетонным 

конструкциям грунты неагрессивны к бетону марки W4. 

В соответствии с РД 34.20.508, табл. П11.1 по отношению к свинцовым оболочкам кабеля 

грунты характеризуются средней коррозионной агрессивностью. 

В соответствии с РД 34.20.508, табл. П11.3 по отношению к алюминиевым оболочкам кабеля 

грунты характеризуются высокой коррозионной агрессивностью. 

8. По относительной деформации морозного пучения грунты, залегающие в зоне промерзания, 

относятся к категории: 

- среднепучинистых (ИГЭ 1). 

9. Из современных геологических процессов на изучаемой территории возможны проявления 

следующих инженерно-геологических процессов: 

- морозное пучение грунтов при сезонном промерзании-оттаивании пород; 
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- подтопление территории за счет сезонного повышения уровня грунтовых вод. 

10. При проектировании необходимо: 

- учесть морозное пучение грунтов и исключить их промораживание; 

- учесть коррозионную агрессивность грунтов и подземных вод, и выполнить защиту 

конструкций от воздействия их коррозионной агрессивности; 

- учесть сезонные колебания уровня подземных вод и возможность подъема уровня грунтовых 

вод в неблагоприятные периоды года; 

- предупредить сток поверхностных вод в котлованы, предусмотреть водоотлив из котлованов; 

- предусмотреть защиту заглубленных частей сооружения от затопления подземными водами 

(гидроизоляция); 

- предусмотреть шпунтовое ограждение котлованов при необходимости. 

13. В процессе строительства объектов, крепления стенок котлованов для исключения 

нарушения природных геолого-литологических, гидрогеологических условий, в целях 

экологической безопасности рекомендуем провести следующие мероприятия: 

- предусмотреть антикоррозионные мероприятия в соответствии с требованиями СП 

28.13330.2017. 

- предусмотреть мероприятия, направленные на снижение сил морозного пучения и 

деформации конструктивных элементов сооружений. 

14. Мероприятия по регулированию и отводу поверхностных вод рекомендуется принять 

согласно СП 104.13330.2016.  

15. При проектировании и строительстве рекомендуется учесть опыт проектирования и 

строительства в данном регионе, а также следует руководствоваться рекомендациями, 

изложенными в СП 22.13330.2016, СП 50-101-2004, СП 28.13330.2017, СП 116.13330.2012. 
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Приложение А. Техническое задание 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ 
Перечень основных данных и 

требований 
Содержание основных данных и требований 

1. Наименование объекта 
Инженерно-геологические изыскания для проектирования 
площадного сооружения по адресу: г. Санкт-Петербург, ш. 
Выборгское, уч. 172-174 

2. Основание для производства 
работ 

Задание заказчика 

3. Заказчик  

4. Источники финансирования Средства заказчика 

5. Месторасположение объекта 
Российская Федерация, территория 1-е Парголово, Выборгский 
район, Санкт-Петербург 

6. Вид строительства Проектирование площадного сооружения 

7. Стадия проектирования Разработка проектной документации 

8. Система координат Местная 

9. Система высот Балтийская 

10. Идентификационные сведения 
об объекте (функциональное 
назначение, уровень 
ответственности зданий и 
сооружений) 

Объект к уникальным, особо опасным и технически сложным не 
относится. 
Уровень ответственности – нормальный 

11. Разрешение на выполнение 
инженерных изысканий 

Согласовать точки бурения с заказчиком 

12. Сведения и данные о 
проектируемых объектах, 
габариты зданий и сооружений 

Нет данных 

13. Цели инженерных изысканий 

Получение инженерно-геологических материалов достаточных 
для разработки проектной документации: 
- расчленение разреза и выделение инженерно-геологических 
элементов (ИГЭ); 
- определение физических, прочностных и деформационных 
характеристик грунтов.

14. Требования к материалам 
изысканий 

Разработать и согласовать с Заказчиком техническое задание и 
программу инженерно-геологических изысканий, а также 
выполнить необходимые инженерно-геологические изыскания в 
объеме, необходимом для обоснования и принятия проектных 
решений с представлением отчёта по выполненным изысканиям. 
Выполнить сбор и анализ материалов ранее выполненных 
геологических изысканий. 
Выполнить плановую и высотную привязку выработок. 
Выполнить бурение инженерно-геологических скважин в 
пределах границ изысканий. 
Выполнить полевые испытания грунтов при необходимости и 
наличии в разрезе специфических грунтов. 
Выполнить послойное опробование грунтов и подземных вод. 
Выполнить лабораторные исследования образцов грунтов и 
проб воды. 
Выполнить камеральную обработку материалов полевых работ 
и лабораторных исследований. 
Составить технический отчет по результатам выполненных 
работ.
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15. Дополнительные требования к 
составу отчёта 

Технический отчёт выполнять в соответствии с действующими 
нормативными документами:  
• СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для 
строительства. 
• СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для 
строительства. Основные положения. 
Технический отчёт по инженерно-геологическим изысканиям 
должен содержать: 
- таблицы нормативных и расчётных характеристик физико-
механических свойств грунтов до глубины исследований; 
- характеристики насыпных грунтов (мощность и состав), 
оценить возможность их использования для обратной засыпки 
строительных выемок; 
- сведения о положении расчётного (максимального) уровня 
грунтовых вод по глубине и в абсолютных отметках; 
- сведения о положении устьев скважин прошлых лет на 
участках реконструкции, привязанные к текущей ситуации; 
- наименование групп грунтов по трудности разработки 
одноковшовым экскаватором в соответствии со сборником № 
ГЭСН 81-02-01-2020; 
- выписку из СРО, актуальную на момент проведения 
изыскательских работ. 

16. Требования к точности, 
надежности, достоверности и 
обеспеченности данных и 
характеристик, получаемых при 
инженерных изысканиях 

Исполнитель инженерных изысканий обязан обеспечивать 
внутренний контроль качества выполнения и приемку полевых, 
лабораторных и камеральных работ.  
При выполнении инженерных изысканий использовать 
сертифицированное и поверенное оборудование. Точность, 
надежность, достоверность и обеспеченность данных и 
характеристик принять в соответствии с СП 47.13330.2016. 
Предусмотреть наличие копий лицензий (сертификатов) в 
отчетных документах. 

17. Требования к составу, форме и 
формату предоставления 
результатов инженерных 
изысканий, порядку их передачи 
Заказчику 

Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях 
предоставляется Заказчику в 2-х экземплярах на бумажных 
носителях и в 1-ом экземпляре на электронных носителях (CD-R 
дисках). 
При этом текстовую и графическую информацию представить в 
стандартных форматах Windows, MS Office, Acrobat Reader, а 
сметную документацию в формате MS Excel. 

18. Сроки и порядок 
предоставления изыскательской 
продукции 

В соответствии с календарным планом к договору 

19. Приложения Схема участка работ 

 

 

 

Главный геолог  _____________________ Мудла А.Н. 

 

 



 

 

 
 

25 
В

за
м

. и
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 

      

726-23-ИГИ-ТЧ 
Лист

      
23 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 
    Копировал                                                             Формат А4  

Приложение Б. Программа работ 

1. Общие сведения 
Заказчик:  
Исполнитель: ООО «ГЕОСЕРВИС СПб» 
Основание для производства работ:  

 Техническое задание. 
Объект и местоположение: инженерно-геологические изыскания для проектирования 

площадного сооружения по адресу: г. Санкт-Петербург, ш. Выборгское, уч. 172-174. 
Цель работ: получение необходимых и достаточных материалов для комплексного 

изучения инженерно-геологических условий района проектируемого объекта, включая рельеф, 
геологическое строение, геоморфологические и инженерно-геологические процессы для 
разработки проектно-сметной документации. 

С целью получения данных для разработки проектных решений необходимо выполнить 
следующие виды работ: бурение скважин, опробование, полевые опытные работы, 
лабораторные исследования, анализ архивных данных. 

Инженерно-геологические работы должны быть выполнены в соответствии с СП 
47.13330.2016, СП 22.13330.2016, СП 11-105-97. 

Камеральные работы должны выполняться в соответствии с требованиями 
СП 47.13330.2016, СП 22.13330.2016, СП 11-105-97, ГОСТ 25100-2020. 

Графические материалы составляются по ГОСТ 21.302-2013. 
Характеристики проектируемого объекта: 
Проектирование площадного сооружения. 
Уровень ответственности сооружения: 
Нормальный, в соответствии с ГОСТ 27751-2014. 
Класс здания, сооружения – II. 
Стадия проектирования:  
Разработка проектной документации 
Вид строительства: Новое строительство. 
2. Оценка изученности территории 
По участку изысканий имеются следующие материалы: 
- Государственная геологическая карта России. Масштаб 1:200 000 (ФГУП «ВСЕГЕИ»,   

2011 г.). 
- Государственная геологическая карта дочетвертичных образований лист О-35(36) 

Ленинград. Масштаб 1:100 000 (1983 г.). 
3. Краткая физико-географическая характеристика района работ 

Участок работ располагается в границах территории 1-е Парголово, Выборгский район, 
Санкт-Петербург.  

Геоморфология: 

В геоморфологическом отношении исследуемая территория расположена на территории 
Восточно-Европейской (Русской) равнины, в пределах Приморской равнины. Рельеф участка в 
целом равнинный. 
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Климат: 
Согласно СП 131.13330.2020 участок работ находится в II климатическом районе, IIВ 

подрайоне климатического районирования территории РФ для строительства. 
Климат района работ характеризуется умеренно теплым летом и продолжительной, 

неустойчивой, с частыми оттепелями зимой. Самым теплым месяцем года является июль, 
средняя температура воздуха которого составляет 16,5-17,5oС. Абсолютный максимум 
температуры воздуха равен + 32oС. Летние осадки часто носят ливневый характер и 
сопровождаются грозами. Самым холодным месяцем является февраль с температурой воздуха 
минус 8– минус 9oС. Абсолютный минимум температуры воздуха составляет минус 37oС. 

В зимний период из-за частых оттепелей мощного снежного покрова не образуется. 
Средняя высота снежного покрова максимальных значений достигает в марте и составляет 25-
45 см. За зиму отмечается 110-150 дней со снежным покровом. По количеству осадков район 
относится к зоне достаточного увлажнения. В течение года выпадает от 550-600 мм осадков. 

Преобладают ветры юго-западных и западных направлений, несущие влажный воздух 
атлантического происхождения. Скорость ветра в зимние месяцы достигает 3,5-4,0 м/сек. 
Сильные ветры (15 м/сек и выше) отмечаются преимущественно в холодный период, в году 
бывает до 8-14 дней с такими ветрами. В теплое время года ветры ослабевают. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов, рассчитанная согласно п.5.5.3 СП 
22.13330.2016, составляет для: 

- суглинков и глин – 0,96 м; 
- супесей, песков мелких и пылеватых – 1,17 м; 
- песков гравелистых, крупных и средней крупности – 1,26 м; 
- крупнообломочных грунтов – 1,43 м. 
Интенсивность сейсмических воздействий в баллах (сейсмичность) для района 

строительства принята по СП 14.13330.2018 на основе комплекта карт общего сейсмического 
районирования территории Российской Федерации – ОСР-2015. Сейсмичность района: по карте 
А (10%) – менее 5 баллов, В (5%) – 5 баллов, С (1%) – 5 баллов. 

Согласно СП 115.13330.2016 территория по сейсмичности относится к умеренно 
опасной. 

4. Геологическое строение и инженерно-геологические условия 
В геологическом строении территории, принимают участие современные техногенные 

отложения (tIV) и морские отложения (mIV), верхнечетвертичные озерно-ледниковые 
отложения (lgIII).  

Верхнечетвертичные отложения подстилают современные грунты и имеют повсеместное 
распространение. Представлены супесями пластичными, песками различной крупности, с 
гравием и галькой, плотными и средней плотности. 

По совокупности факторов, определяющих инженерно-геологические условия, участок 
изысканий, согласно СП 47.13330.2016, приложение Г, относится к II (средней) категории 
сложности. 

5. Состав и виды работ, организация их выполнения 
Инженерно-геологические изыскания должны выполняться в соответствии с 

требованиями «СП 47.13330.2016. Инженерные изыскания для строительства. Основные 
положения» и СП 11-105-97 Свод правил «Инженерно-геологические изыскания для 
строительства». 

С целью получения данных для разработки проектных решений необходимо выполнение 
следующих видов работ: 



 

 

 
 

27 
В

за
м

. и
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 

      

726-23-ИГИ-ТЧ 
Лист

      
25 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 
    Копировал                                                             Формат А4  

- сбор, анализ, изучение и систематизация материалов ранее проведенных исследований; 
- топографические работы (предварительная разбивка местоположения выработок, 

плановая и высотная привязка устьев вновь пробуренных выработок); 
- буровые работы; 
- полевые работы (при необходимости); 
- отбор образцов нарушенной и ненарушенной структуры (монолиты) для определения 

основных физических характеристик песчаных и глинистых грунтов. 
Инженерно-геологические изыскания проводятся в 4 этапа: 
- подготовительные работы; 
- полевые работы (бурение скважин, с фиксированием положения уровня грунтовых 

вод); 
- лабораторные исследования грунтов и подземных вод; 
- камеральные работы (обработка, обобщение и анализ результатов полевых и 

лабораторных исследований, подготовка отчетной документации). 

5.1. Полевые работы  
Бурение скважин 
Планируется выполнить бурение 5 скважин. Общий объем бурения 75 п.м.  
Бурение скважин будет производится установкой колонковым способом диаметром Ø до 

160 мм с отбором проб нарушенной и ненарушенной структуры с помощью обуривающего и 
задавливаемого грунтоноса.  

Местоположение выработок требуется согласовать с заказчиком. 
Все пробуренные скважины подлежат ликвидационному тампонажу местным грунтом с 

последующим уплотнением. 
При выполнении полного объема работ, на протяжении всего периода ведется рабочая и 

отчетная документация, для которой составляются:  
- полевой геологический журнал. 
Опробование скважины осуществляется отбором монолитов и образцов нарушенного 

сложения, а также образцов грунта и проб воды для определения коррозионной агрессивности 
(в соответствии с ТСН 50-302-2004). Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов 
производится согласно ГОСТ 12071-2014.  

5.2. Лабораторные работы 
Из отобранных монолитов и образцов грунта и подземных вод, с целью определения 

физико-механических характеристик грунтов и назначением нормативных показателей, 
установления коррозионной агрессивности грунтов, определения химического состава 
подземных вод проводятся следующие испытания: 

Лабораторные работы 
Виды испытаний количество 
Полный комплекс определений физических свойств глинистых 
грунтов с включениями частиц диаметром более 1 мм (свыше 
10%)  

10 

Гранулометрический анализ ситовым методом с разделением 
на фракции 10 – 0,1 мм без кипячения и промывки (навеска 
свыше 1 кг) 

10 

Коррозионная агрессивность грунтов по отношению:  

к бетону, к свинцовым и алюминиевым оболочкам кабеля 3 
к стали (определение плотности катодного тока и удельного 
электрического сопротивления)

3 
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Количество испытаний может меняться, в зависимости от встреченных инженерно-
геологических элементов и их количества.  

Лабораторные исследования свойств грунтов выполняются по ГОСТ 12536-2014, ГОСТ 
5180-2015, ГОСТ 9.602-2016, СП 28.13330.2017. 

5.3. Камеральные работы 
Камеральная обработка результатов полевых и лабораторных исследований грунтов 

подразумевает анализ результатов полевых и лабораторных работ, выделение инженерно-
геологических элементов (ИГЭ), построение геологических колонок и разрезов, составление 
отчетов о проведении всех инженерно-геологических исследований, включающих в себя 
выводы и рекомендации по инженерно-геологическим условиями участка проектируемого 
строительства. 

Камеральные работы должны выполняться в соответствии с требованиями 
СП 47.13330.2016, СП 22.13330.2016, СП 11-105-97, ГОСТ 25100-2020, ГОСТ 9.602-2016. 

При составлении отчетных материалов используется следующее ПО: MS Word, MS 
Excel, AutoCad, FoxGis. 

Основная часть камеральной обработки материалов осуществляется в Санкт-Петербурге 
камеральной группой отдела инженерной геологии в соответствии с действующими 
нормативными документами и стандартами предприятия. 

Камеральные работы включают: 
- оформление полевых журналов буровых работ; 
- составление карты фактического материала; 
- обработку результатов полевых и лабораторных исследований грунтов; 
- составление геолого-литологических колонок скважин; 
- составление инженерно-геологических профилей; 
- статистическую обработку физико-механических характеристик грунтов; 
- выделение инженерно-геологических элементов; 
- обработку материалов геофизических исследований; 
- составление технического отчета по результатам инженерно-геологических 

изысканий. 
6. Организация полевых работ 
В подготовительный период формируется состав партии, производится проверка знаний 

правил техники безопасности задействованного персонала. 
Перед началом изысканий начальник партии выезжает на участок работ для организации 

базы партии и проведения необходимых согласований с причастными службами. 
В изысканиях предполагается задействовать 1 инженерно-геологическую партию, 

оснащённую буровыми установками. Для обеспечения полевых работ будет использован 
автомобиль. 

7. Требования по охране труда и технике безопасности при проведении работ 
При выполнении всех видов полевых работ следует строго выполнять все правила и 

требования по технике безопасности, охраны труда и окружающей среды, руководствуясь 
соответствующими НТД, правилами и инструкциями по технике безопасности. 

8. Контроль качества и приемка работ 
Приемка результатов полевых и камеральных работ осуществляется 

внутриведомственной комиссией с составлением соответствующих актов. 
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Технический контроль и приемка работ производятся систематически на протяжении 
всего периода изысканий в соответствии со стандартом качества. 

9. Требования по охране труда 
Техника безопасности, охрана труда и окружающей среды при производстве изысканий 

организуется руководителями видов работ и контролируется начальником партии, в 
соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

Проезд автотранспортной и буровой техники осуществляется только по существующей 
сети дорог. 

Проходка выработок по технологии производства работ осуществляется всухую, без 
промывочных растворов, что исключит загрязнение подземных вод. 

Пробуренные горные выработки после опробования, гидрогеологических наблюдений 
тампонируются вынутым грунтом в соответствии с требованиями. 

Настоящая программа работ составлена в соответствии с действующими нормативно-
техническими документами и Техническим заданием на выполнение инженерно-геологических 
изысканий. 

В процессе изысканий в программу могут вноситься уточнения и дополнения касательно 
видов и объемов работ, обусловленные фактическими инженерно-геологическими и 
техногенными условиями на участке работ. Уточнения и дополнения согласовываются с 
должностными лицами, завизировавшими настоящую программу работ, и с Заказчиком. 

10. Предоставляемые отчетные материалы и сроки их предоставления 
По окончании работ материалы инженерных изысканий будут разосланы в архив ООО 

«ГЕОСЕРВИС-СПб» и Заказчику. 

№ 
п/п 

Наименование 
Ед. 
изм. 

Объем 

1 
Технический отчет об инженерно-геологических 
изысканиях, бумажный носитель (в т.ч. один экземпляр экз. 2 

2 

Технический отчет об инженерно-геологических 
изысканиях, электронный носитель CD диск 
(редактируемый вид: таблицы в формате Microsoft Excel, 
текстовая часть в формате Microsoft Word, чертежи и 

экз. 1 

Примечание к программе: 
В процессе изысканий в программу могут вноситься изменения, которые согласуются с 

должностными лицами, завизировавшими программу и Заказчиком. 
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11. Используемые нормативные документы 
1. ГОСТ 9.602-2016. Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения 

подземные. Общие требования к защите от коррозии. 
2. ГОСТ 12071-2014. Грунты. Отбор, упаковка, транспортировка и хранение образцов. 
3. ГОСТ 20522-2012. Грунты. Метод статистической обработки результатов 

испытаний. 
4. ГОСТ 25100-2020. Грунты. Классификация. 
5. ГОСТ 21.302-2013. Условные графические обозначения в документации по 

инженерно-геологическим изысканиям. 
6. ГОСТ 5180-2015. Грунты. Методы лабораторного определения физических 

характеристик. 
7. СП 131.13330.2020. Строительная климатология. 
8. СП 22.13330.2016. Основания зданий и сооружений. 
9. СП 28.13330.2017. Защита строительных конструкций от коррозии. 
10. СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства. 
11. СП 47.13330.2016. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 

 
 
 
 

Главный геолог         Мудла А.Н. 
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Приложение В. Выписка Выписки из реестра членов СРО 
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Приложение Г. Свидетельство об аттестации испытательной лаборатории 
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Приложение Д. Реестр геологических выработок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№№ Абс. отм. Глубина Начальный
геологич. устья скв., скважин, диаметр,
выработок м м мм м м

1 1 23,25 15,0 160 колонковый УРБ-2А2 108377,4 112867,2 31.07.2023

2 6 23,49 15,0 160 колонковый УРБ-2А2 108343,2 112880,0 31.07.2023

3 9 23,67 15,0 160 колонковый УРБ-2А2 108360,5 112918,0 31.07.2023

4 10 24,18 15,0 160 колонковый УРБ-2А2 108392,0 112906,3 31.07.2023

5 11 23,75 15,0 160 колонковый УРБ-2А2 108369,4 112895,5 31.07.2023

6 1 23,25 15,0 108377,4 112867,2 31.07.2023

7 6 23,49 15,0 108343,2 112880,0 31.07.2023

8 9 23,67 15,0 108360,5 112918,0 31.07.2023

9 10 24,18 15,0 108392,0 112906,3 31.07.2023

10 11 23,75 15,0 108369,4 112895,5 31.07.2023

X-коорд, Y-коорд,№№ 
п/п

  Вид   
бурения

Буровой 
агрегат

Скважины вновь пробуренные

Точки статического зондирования

Дата 
бурения
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Приложение Е. Результаты лабораторных определений физических свойств и 

гранулометрического состава грунтов 
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Приложение Ж. Результаты химического анализа грунтовых вод 

 

 

 

Выработка № 1

глуб. взятия 4.0м.
дата взятия: 31.07.23

мг/дм 3 мг-экв/дм 3 % экв

Ca
..

36,1 1,80 14,35

Mg
..

14,2 1,17 9,30

K+Na 219,8 9,56 76,14

NH4 0,5 0,03 0,22

Сумма  270,6 12,55 100,00

SO4'' 279,0 5,81 46,27

Cl' 55,7 1,57 12,51

HCO3' 315,2 5,17 41,15

CO3'' отс.

NO2' отс.

NO3' 0,5 0,01 0,06

Сумма  650,4 12,55 100,00

Сухой остаток

Минеральный остаток 764,3

Потери при прокаливании

  Жесткость общая (град.) 8,3

 ' ' карбонатная 8,3

' некарбонатная отс.

Fe
..
 + Fe

...
0,9

Fe2O3 + Al3O3

H2S
Окисляемость мг O2/л 142,0

CO2 свободная 10,3

CO2 агрессивная 8,0

pH 8,00

Гумус 102,0

Элементы анализа
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Приложение И. Результаты определения коррозионной агрессивности грунтовых 

вод по отношению к бетону, к свинцовым и алюминиевым оболочкам кабелей 

 

Kf,

общая

HCO3 pH агр.CO2 SO4 pH жестк.,

м м/сут мг.э./дм3 мг/дм3 мг/дм3 мг.э./дм3 мг/дм3 мг/дм3 мг/дм3 мг/дм3

5,2 8,00 8,0 279,0 8,00 3,0 102,0 0,5 8,00 55,7 0,9

неагрес неагрес неагрес неагрес средняя высокая высокая низкая средняя высокая низкая

В соответствии с таблицами В.3 и В.4 СП 28.13330.2017 по отношению к бетону нормальной проницаемости
грунтовые воды неагрессивны.
В соответствии с РД 34.20.508 грунтовые воды характеризуются 
высокой коррозионной агрессивностью по отношению к свинцовой оболочке кабеля,
высокой коррозионной агрессивностью по отношению к алюминиевой оболочке кабеля.

Cl,

1 4 >0.1

Показатель ( над чертой ) и степень ( под чертой )

№№ 
геол. 

выраб.

 Глуб. 
отбора 
проб,

алюминиевойсвинцовой

Fe общ.

 коррозионной агрессивности по отношению к оболочке
агрессивности грунтовых вод  по 

отношению к бетону

гумус, NO3, pH
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Приложение К. Результаты определения коррозионной агрессивности грунтов по 
отношению к бетону, к свинцовым и алюминиевым оболочкам кабелей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бетону свинцовой оболочке алюминиевой оболочке
арматуре 
в ж/б кон- 
струкциях

SO4, pH гумус, NO3, pH Cl, Fe общ., Cl,

мг/кг % % % % мг/кг
118,4 7,70 0,0113 0,0006 7,70 0,0055 0,0004 55

неагрес средняя средняя средняя средняя высокая низкая неагрес

98,2 7,10 0,0056 0,0002 7,10 0,0035 0,0003 35

неагрес низкая низкая средняя низкая средняя низкая неагрес

106,0 7,80 0,0105 0,0008 7,80 0,0057 0,0003 57

неагрес средняя средняя средняя средняя высокая низкая неагрес

В соответствии с таблицей В.1 СП 28.13330.2017 по отношению к бетону нормальной проницаемости 
грунты неагрессивны.
В соответствии с таблицей В.2 СП 28.13330.2017 по отношению к арматуре в железобетонных 
конструкциях неагрессивны.
В соответствии с РД 34.20.508 грунты характеризуются 
средней коррозионной агрессивностью по отношению к свинцовой оболочке кабеля,
высокой коррозионной агрессивностью по отношению к алюминиевой оболочке кабеля.

1 0,8

6 3,5

9 1,8

№№ 
геологич. 

выработок

Глубина 
отбора 
проб, м

Показатель ( над чертой ) и степень ( под чертой ) коррозионной
агрессивности по отношению к
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Приложение Л. Результаты определения коррозионной агрессивности грунтов по 
отношению к стали 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель (над чертой) и степень (под чертой)
коррозионной агрессивности грунтов

Удельное электрическое Плотность катодного
 сопротивление, Ом.м тока,  А/м

2

62 0,12

низкая средняя

153 0,07

низкая средняя

74 0,08

низкая средняя

В соответствии с ГОСТ 9.602-2016 по отношению к стали грунты характеризуются

средней коррозионной агрессивностью

1 0,8

6 3,5

9 1,8

№№ 
геологич. 

выработок

Глубина 
отбора 
проб, м
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Приложение М. Сводная таблица средних значений данных статического 
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Приложение Н. Акт на ликвидационный тампонаж скважин 

 

АКТ 

на ликвидационный тампонаж скважин 

 

31 июля 2023 г.                                                                               г. Санкт-Петербург 

 

 

 

Мы, нижеподписавшиеся: геолог А.В. Дмитриев, буровой мастер М.А. Явлеев, 

составили настоящий акт в том, что скважины в количестве 5 шт. общим метражом 75,0 

п.м., пробуренные в июле 2023 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, ш. Выборгское, уч. 172-

174, затампонированы в соответствии с «ВТУ по производству ликвидационного 

тампонажа скважин, проходимых при инженерно-геологических изысканиях», 

утвержденными Комитетом по градостроительству и архитектуре, 1987 г. 

 

 

 

Геолог        / А.В. Дмитриев / 

 

Буровой мастер                                                      / М.А. Явлеев / 
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План земельного участка 
Санкт-Петербург, ш Выборгское, уч 172-174
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Инженерно-
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геологического разреза1 1
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Карта фактического материала
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колонки скважин

П 2 3

А3

Разраб.

Пров.

ГИП

Н. контр.

Мудла

Стражникова

Путинцева

06.23

ООО "ГЕОСЕРВИС-СПб"

06.23

06.23
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3.8 19.95 3.8

Насыпные грунты: пески, супеси,

строительный и бытовой мусор, с

примесью органических веществ

t
 
I
V

7.3 16.45 3.5

Пески пылеватые, плотные,

коричневые, влажные, ниже уровня

подземных вод -  водонасыщенные,

с прослоями супеси

m
 
I
V

11.0 12.75 3.7

Пески мелкие, плотные,

коричневые, водонасыщенные, с

прослоями супеси

12.5 11.25 1.5

Супеси пылеватые, пластичные,

серовато-коричневые, слоистые,

тиксотропные, с прослоями песка

15.0 8.75 2.5

Супеси пылеватые, пластичные,

серые, с гравием, галькой,

прослоями песка

l
g
 
I
I
I

Геол.

возр.

Глуб.

подош.

Абсол.

отмет.

Мощн.

слоя

Литолог.

разрез

Описание грунтов Появл.

воды

Устан.

воды

1

2

3

4

5

4.2 4.2

Скважина: 11

Абсолютная отметка устья: 23.8м.

Дата выработки:31.07.2023

Масштаб 1:100
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Изм. Кол. уч. Лист N док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Формат

726-23-ИГИ-ГП.2
«Инженерно-геологические изыскания для проектирования

площадного сооружения по адресу: г. Санкт-Петербург,

ш. Выборгское, уч. 172-174»

Инженерно-геологические

изыскания

Геолого-литологические

колонки скважин

П 3 3

А4

Разраб.

Пров.

ГИП

Н. контр.

Мудла

Стражникова

Путинцева

06.23

ООО "ГЕОСЕРВИС-СПб"

06.23

06.23
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Изм. Кол. уч. Лист N док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Формат

726-23-ИГИ-ГП.3
«Инженерно-геологические изыскания для проектирования

площадного сооружения по адресу: г. Санкт-Петербург,

ш. Выборгское, уч. 172-174»

Инженерно-геологические

изыскания

Инженерно-геологические

разрезы

П 1 3

А3

Разраб.

Пров.

ГИП

Н. контр.

Мудла

Стражникова

Путинцева

06.23

ООО "ГЕОСЕРВИС-СПб"

06.23

06.23

Глубина(м):

Расстояние(м):

Дата проходки:

8 8

10 10

12 12

14 14

16 16

18 18

20 20

22 22

24 24

Р А З Р Е З:  1-1

Масштаб вертикальный 1:100

Масштаб горизонтальный 1:500

4.0 (19.3)

31.07.2023

скв.1, (тсз)

 23.3

15.0, (15.0)

Док.(см)

31.07.2023

4.5 (19.7)

31.07.2023

скв.10, (тсз)

 24.2

15.0, (15.0)

41.7

0 1 2 3 4 5 6 7

31.07.2023

15.09.18

12.411.78

10.913.28

7.716.48

3.320.88

15.08.25

11.311.95

10.113.15

6.416.85

2.420.85

lg III

5

4

3

2

1

lg III

lg III

lg III

t IV

Номер инженерно-геологического элемента

Генетический тип грунта

Условные обозначения

Скважина на разрезе

Справа: глубина залегания подошвы слоя, м

Слева: абсолютная отметка залегания слоя, м

Ствол:  показатель текучести или

степень водонасыщения грунта

0.5

1.0

Грунтовые воды безнапорные
Слева: в числителе-установившийся уровень

(абсолютная отметка), м

      в знаменателе-дата наблюдения

Литологическая граница

Стратиграфическая граница

Точки отбора образцов грунта

с ненарушенной структурой
с нарушенной структурой

11.5

11.0

отбор проб воды на хим. анализ

Насыпные грунты: пески, супеси,

строительный и бытовой мусор, с

примесью органических веществt IV

1

Пески пылеватые, плотные, коричневые,

влажные, ниже уровня подземных вод -

водонасыщенные, с прослоями супесиm IV

2

Пески мелкие, плотные, коричневые,

водонасыщенные, с прослоями супеси
lg III

3

Супеси пылеватые, пластичные,

серовато-коричневые, слоистые,

тиксотропные, с прослоями пескаlg III

4

Супеси пылеватые, пластичные, серые, с

гравием, галькой, прослоями песка
lg III

5
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Изм. Кол. уч. Лист N док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Формат

726-23-ИГИ-ГП.3
«Инженерно-геологические изыскания для проектирования

площадного сооружения по адресу: г. Санкт-Петербург,

ш. Выборгское, уч. 172-174»

Инженерно-геологические

изыскания

Инженерно-геологические

разрезы

П 2 3

А3

Разраб.

Пров.

ГИП

Н. контр.

Мудла

Стражникова

Путинцева

06.23

ООО "ГЕОСЕРВИС-СПб"

06.23

06.23

Глубина(м):

Расстояние(м):

Дата проходки:

8 8

10 10

12 12

14 14

16 16

18 18

20 20

22 22

24 24

Р А З Р Е З:  2-2

Масштаб вертикальный 1:100

Масштаб горизонтальный 1:500

3.8 (19.7)

31.07.2023

скв.6, (тсз)

 23.5

15.0, (15.0)

Док.(см)

31.07.2023

3.9 (19.8)

31.07.2023

скв.9, (тсз)

 23.7

15.0, (15.0)

41.8

0 1 2 3 4 5 6 7

31.07.2023

15.08.67

12.411.27

11.212.47

5.218.47

2.521.17

15.08.49

10.712.79

9.613.89

6.117.39

2.720.79

lg III

5

4

3

2

1

lg III

lg III

lg III

t IV

Глубина(м):

Расстояние(м):

Дата проходки:

8 8

10 10

12 12

14 14

16 16

18 18

20 20

22 22

24 24

Р А З Р Е З:  3-3

Масштаб вертикальный 1:100

Масштаб горизонтальный 1:500

3.8 (19.7)

31.07.2023

скв.6, (тсз)

 23.5

15.0, (15.0)

Док.(см)

31.07.2023

4.0 (19.3)

31.07.2023

скв.1, (тсз)

 23.3

15.0, (15.0)

36.5

0 1 2 3 4 5 6

31.07.2023

15.08.25

11.311.95

10.113.15

6.416.85

2.420.85

15.08.49

10.712.79

9.613.89

6.117.39

2.720.79

lg III

5

4

3

2

1

lg III

lg III

lg III

t IV
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Изм. Кол. уч. Лист N док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Формат

726-23-ИГИ-ГП.3
«Инженерно-геологические изыскания для проектирования

площадного сооружения по адресу: г. Санкт-Петербург,

ш. Выборгское, уч. 172-174»

Инженерно-геологические

изыскания

Инженерно-геологические

разрезы

П 3 3

А3

Разраб.

Пров.

ГИП

Н. контр.

Мудла

Стражникова

Путинцева

06.23

ООО "ГЕОСЕРВИС-СПб"

06.23

06.23

Глубина(м):

Расстояние(м):

Дата проходки:

8 8

10 10

12 12

14 14

16 16

18 18

20 20

22 22

24 24

Р А З Р Е З:  4-4

Масштаб вертикальный 1:100

Масштаб горизонтальный 1:500

3.9 (19.8)

31.07.2023

скв.9, (тсз)

 23.7

15.0, (15.0)

Док.(см)

31.07.2023

4.5 (19.7)

31.07.2023

скв.10, (тсз)

 24.2

15.0, (15.0)

33.7

0 1 2 3 4 5

31.07.2023

15.09.18

12.411.78

10.913.28

7.716.48

3.320.88

15.08.67

12.411.27

11.212.47

5.218.47

2.521.17

lg III

5

4

3

2

1

lg III

lg III

lg III

t IV

Глубина(м):

Расстояние(м):

Дата проходки:

8 8

10 10

12 12

14 14

16 16

18 18

20 20

22 22

24 24

Р А З Р Е З:  5-5

Масштаб вертикальный 1:100

Масштаб горизонтальный 1:500

3.8 (19.7)

31.07.2023

скв.6, (тсз)

 23.5

15.0, (15.0)

Док.(см)

31.07.2023

4.2 (19.6)

31.07.2023

скв.11, (тсз)

 23.8

15.0, (15.0)

30.4

0 1 2 3 4 5

31.07.2023

4.5 (19.7)

31.07.2023

скв.10, (тсз)

 24.2

15.0, (15.0)

25.1

0 1 2 3 4

31.07.2023

15.09.18

12.411.78

10.913.28

7.716.48

3.320.88

15.08.75

12.511.25

11.012.75

7.316.45

3.819.95

15.08.49

10.712.79

9.613.89

6.117.39

2.720.79

lg III

5

4

3

2

1

lg III

lg III

lg III

t IV
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Изм. Кол. уч. Лист N док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Формат

726-23-ИГИ-ГП.4
«Инженерно-геологические изыскания для проектирования

площадного сооружения по адресу: г. Санкт-Петербург,

ш. Выборгское, уч. 172-174»

Инженерно-геологические

изыскания

Графики статического

зондирования

П 1 5

А3

Разраб.

Пров.

ГИП

Н. контр.

Мудла

Стражникова

Путинцева

06.23

ООО "ГЕОСЕРВИС-СПб"

06.23

06.23

57

2.4 20.85 2.4

Насыпные грунты: пески, супеси,

строительный и бытовой мусор, с

примесью органических веществ

t
 
I
V

6.4 16.85 4.0

Пески пылеватые, плотные,

коричневые, влажные, ниже уровня

подземных вод -  водонасыщенные,

с прослоями супеси

m
 
I
V

10.1 13.15 3.7

Пески мелкие, плотные,

коричневые, водонасыщенные, с

прослоями супеси

11.3 11.95 1.2

Супеси пылеватые, пластичные,

серовато-коричневые, слоистые,

тиксотропные, с прослоями песка

15.0 8.25 3.7

Супеси пылеватые, пластичные,

серые, с гравием, галькой,

прослоями песка

l
g
 
I
I
I

Геол.

возр.

Глуб.

подош.

Абсол.

отмет.

Мощн.

слоя

Литолог.

разрез

Описание грунтов Появл.

воды

Устан.

воды

1

2

3

4

5

4.0 4.0

Скважина: 1

Абсолютная отметка устья: 23.3м.

Дата выработки:31.07.2023

Масштаб 1:100

График статического зондирования

Лобовое сопротивление, МПа

Боковое сопротивление, кПа

1

10

2

20

3

30

4

40

5

50

6

60

7

70

8

80

9

90

10

100

Rf(%)

0 4 8

ТСЗ: 1

Абсолютная отметка устья: 23.3м.

Дата зондирования:31.07.2023
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Изм. Кол. уч. Лист N док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Формат

726-23-ИГИ-ГП.4
«Инженерно-геологические изыскания для проектирования

площадного сооружения по адресу: г. Санкт-Петербург,

ш. Выборгское, уч. 172-174»

Инженерно-геологические

изыскания

Графики статического

зондирования

П 2 5

А3

Разраб.

Пров.

ГИП

Н. контр.

Мудла

Стражникова

Путинцева

06.23

ООО "ГЕОСЕРВИС-СПб"

06.23

06.23

2.7 20.79 2.7

Насыпные грунты: пески, супеси,

строительный и бытовой мусор, с

примесью органических веществ

t
 
I
V

6.1 17.39 3.4

Пески пылеватые, плотные,

коричневые, влажные, ниже уровня

подземных вод -  водонасыщенные,

с прослоями супеси

m
 
I
V

9.6 13.89 3.5

Пески мелкие, плотные,

коричневые, водонасыщенные, с

прослоями супеси

10.7 12.79 1.1

Супеси пылеватые, пластичные,

серовато-коричневые, слоистые,

тиксотропные, с прослоями песка

15.0 8.49 4.3

Супеси пылеватые, пластичные,

серые, с гравием, галькой,

прослоями песка

l
g
 
I
I
I

Геол.

возр.

Глуб.

подош.

Абсол.

отмет.

Мощн.

слоя

Литолог.

разрез

Описание грунтов Появл.

воды

Устан.

воды

1

2

3

4

5

3.8 3.8

Скважина: 6

Абсолютная отметка устья: 23.5м.

Дата выработки:31.07.2023

Масштаб 1:100

График статического зондирования

Лобовое сопротивление, МПа

Боковое сопротивление, кПа

1

10

2

20

3

30

4

40

5

50

6

60

7

70

8

80

9

90

10

100

Rf(%)

0 4 8

ТСЗ: 6

Абсолютная отметка устья: 23.5м.

Дата зондирования:31.07.2023
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Изм. Кол. уч. Лист N док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Формат

726-23-ИГИ-ГП.4
«Инженерно-геологические изыскания для проектирования

площадного сооружения по адресу: г. Санкт-Петербург,

ш. Выборгское, уч. 172-174»

Инженерно-геологические

изыскания

Графики статического

зондирования

П 3 5

А3

Разраб.

Пров.

ГИП

Н. контр.

Мудла

Стражникова

Путинцева

06.23

ООО "ГЕОСЕРВИС-СПб"

06.23

06.23

2.5 21.17 2.5

Насыпные грунты: пески, супеси,

строительный и бытовой мусор, с

примесью органических веществ

t
 
I
V

5.2 18.47 2.7

Пески пылеватые, плотные,

коричневые, влажные, ниже уровня

подземных вод -  водонасыщенные,

с прослоями супеси

m
 
I
V

11.2 12.47 6.0

Пески мелкие, плотные,

коричневые, водонасыщенные, с

прослоями супеси

12.4 11.27 1.2

Супеси пылеватые, пластичные,

серовато-коричневые, слоистые,

тиксотропные, с прослоями песка

15.0 8.67 2.6

Супеси пылеватые, пластичные,

серые, с гравием, галькой,

прослоями песка

l
g
 
I
I
I

Геол.

возр.

Глуб.

подош.

Абсол.

отмет.

Мощн.

слоя

Литолог.

разрез

Описание грунтов Появл.

воды

Устан.

воды

1

2

3

4

5

3.9 3.9

Скважина: 9

Абсолютная отметка устья: 23.7м.

Дата выработки:31.07.2023

Масштаб 1:100

График статического зондирования

Лобовое сопротивление, МПа

Боковое сопротивление, кПа

1
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Rf(%)
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ТСЗ: 9

Абсолютная отметка устья: 23.7м.

Дата зондирования:31.07.2023
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Изм. Кол. уч. Лист N док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Формат

726-23-ИГИ-ГП.4
«Инженерно-геологические изыскания для проектирования

площадного сооружения по адресу: г. Санкт-Петербург,

ш. Выборгское, уч. 172-174»

Инженерно-геологические

изыскания

Графики статического

зондирования

П 4 5

А3

Разраб.

Пров.

ГИП

Н. контр.

Мудла

Стражникова

Путинцева

06.23

ООО "ГЕОСЕРВИС-СПб"

06.23

06.23

3.3 20.88 3.3

Насыпные грунты: пески, супеси,

строительный и бытовой мусор, с

примесью органических веществ

t
 
I
V

7.7 16.48 4.4

Пески пылеватые, плотные,

коричневые, влажные, ниже уровня

подземных вод -  водонасыщенные,

с прослоями супеси

m
 
I
V

10.9 13.28 3.2

Пески мелкие, плотные,

коричневые, водонасыщенные, с

прослоями супеси

12.4 11.78 1.5

Супеси пылеватые, пластичные,

серовато-коричневые, слоистые,

тиксотропные, с прослоями песка

15.0 9.18 2.6

Супеси пылеватые, пластичные,

серые, с гравием, галькой,

прослоями песка

l
g
 
I
I
I

Геол.

возр.

Глуб.

подош.

Абсол.

отмет.

Мощн.

слоя

Литолог.

разрез

Описание грунтов Появл.

воды

Устан.

воды

1

2

3

4

5

4.5 4.5

Скважина: 10

Абсолютная отметка устья: 24.2м.

Дата выработки:31.07.2023

Масштаб 1:100

График статического зондирования

Лобовое сопротивление, МПа

Боковое сопротивление, кПа

1
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Rf(%)
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ТСЗ: 10

Абсолютная отметка устья: 24.2м.

Дата зондирования:31.07.2023
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Изм. Кол. уч. Лист N док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Формат

726-23-ИГИ-ГП.4
«Инженерно-геологические изыскания для проектирования

площадного сооружения по адресу: г. Санкт-Петербург,

ш. Выборгское, уч. 172-174»

Инженерно-геологические

изыскания

Графики статического

зондирования

П 5 5

А3

Разраб.

Пров.

ГИП

Н. контр.

Мудла

Стражникова

Путинцева

06.23

ООО "ГЕОСЕРВИС-СПб"

06.23

06.23

3.8 19.95 3.8

Насыпные грунты: пески, супеси,

строительный и бытовой мусор, с

примесью органических веществ

t
 
I
V

7.3 16.45 3.5

Пески пылеватые, плотные,

коричневые, влажные, ниже уровня

подземных вод -  водонасыщенные,

с прослоями супеси

m
 
I
V

11.0 12.75 3.7

Пески мелкие, плотные,

коричневые, водонасыщенные, с

прослоями супеси

12.5 11.25 1.5

Супеси пылеватые, пластичные,

серовато-коричневые, слоистые,

тиксотропные, с прослоями песка

15.0 8.75 2.5

Супеси пылеватые, пластичные,

серые, с гравием, галькой,

прослоями песка

l
g

 
I
I
I

Геол.

возр.

Глуб.

подош.

Абсол.

отмет.

Мощн.

слоя

Литолог.

разрез

Описание грунтов Появл.

воды

Устан.

воды

1

2

3

4

5

4.2 4.2

Скважина: 11

Абсолютная отметка устья: 23.8м.

Дата выработки:31.07.2023

Масштаб 1:100

График статического зондирования

Лобовое сопротивление, МПа

Боковое сопротивление, кПа
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Rf(%)
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ТСЗ: 11

Абсолютная отметка устья: 23.8м.

Дата зондирования:31.07.2023
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